


= hefvermogen over voorzijde
= hefvermogen zijwaarts of 360°

1. Hefvermogen is conform ISO 10567:2007(E).
2. Het lastpunt is aan het uiteinde van de arm.
3.* = de nominale belastingen zijn gebaseerd op hydraulisch vermogen.
4. �De getoonde nominale belastingen zijn niet hoger dan 75% van kiplasten of 

87% van hydraulisch vermogen.
5. �Voor hefvermogen met bak: trek gewicht van bak af van de waarde in de 

tabel.
6. �De opgegeven configuraties geven niet noodzakelijkerwijs de 

standaarduitrusting van de machine weer.

Hefvermogen 
Monogiek ∙ zonder bak	 Eenheid: 1 000 kg 

A
Chassis frame-aanbouwdeel

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m Max. reikwijdte
B A

Monogiek 4,6 m ∙ arm 2,5 m

7,5 m
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 2,75* 2,75* 3,93
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 2,75* 2,75* 3,93

6,0 m
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 3,96* 3,96* 2,26* 2,26* 5,55
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 3,96* 3,96* 2,26* 2,26* 5,55

4,5 m
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 4,66* 4,66* 3,52* 3,52* 2,12* 2,12* 6,44
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 4,66* 4,42 3,52* 2,85 2,12* 2,12* 6,44

3,0 m
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 8,93* 8,93* 6,25* 6,25* 4,83* 4,50 2,13* 2,13* 6,90
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 8,93* 7,65 6,25* 4,21 4,83* 2,77 2,13* 2,13* 6,90

1,5 m
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 7,23* 6,76 5,50* 4,39 2,27* 2,27* 7,01
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 7,23* 3,98 4,95 2,68 2,27* 2,15 7,01

0,0 m
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 8,25* 8,25* 7,62* 6,59 5,59* 4,31 2,57* 2,57* 6,79
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 8,25* 6,78 7,62 3,83 4,87 2,60 2,57* 2,21 6,79

-1,5 m
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 6,30* 6,30* 10,38* 10,38* 7,15* 6,54 5,00* 4,30 3,20* 3,20* 6,20
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 6,30* 6,30* 10,38* 6,77 7,15* 3,78 4,85 2,59 3,20* 2,49 6,20

-3,0 m
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 7,85* 7,85* 5,41* 5,41* 4,28* 4,28* 5,11
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 7,85* 6,90 5,41* 3,85 4,28* 3,27 5,11

Gelede giek ∙ zonder bak	 Eenheid: 1 000 kg 
A

Chassis frame-aanbouwdeel
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m Max. reikwijdte

B A

Gelede giek 4.988 m ∙ arm 2,1 m

7,5 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 3,85* 3,85* 3,94
V-steun + A-dozerblad omhoog 3,85* 3,85* 3,94
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 3,85* 3,85* 3,94
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 3,85* 3,85* 3,94

6,0 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 4,73* 4,73* 3,26* 3,26* 5,56
V-steun + A-dozerblad omhoog 4,73* 4,30 3,26* 3,05 5,56
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 4,73* 4,73* 3,26* 3,26* 5,56
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 4,73* 4,47 3,26* 3,18 5,56

4,5 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 6,73* 6,73* 5,25* 4,61 4,64* 2,97 3,11* 2,63 6,45
V-steun + A-dozerblad omhoog 6,73* 6,73* 5,25* 4,16 4,64* 2,68 3,11* 2,38 6,45
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 6,73* 6,73* 5,25* 5,25* 4,64* 4,56 3,11* 3,11* 6,45
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 6,73* 6,73* 5,25* 4,33 4,64* 2,80 3,11* 2,49 6,45

3,0 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 6,26* 4,34 4,98* 2,87 3,17* 2,32 6,91
V-steun + A-dozerblad omhoog 6,26* 3,89 4,98* 2,59 3,17* 2,09 6,91
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 6,26* 6,26* 4,98* 4,45 3,17* 3,17* 6,91
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 6,26* 4,07 4,98* 2,71 3,17* 2,19 6,91

1,5 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 7,16* 4,09 5,35* 2,76 3,41* 2,22 7,02
V-steun + A-dozerblad omhoog 7,16* 3,65 4,92 2,48 3,41* 1,99 7,02
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 7,16* 6,63 5,35* 4,34 3,41* 3,41* 7,02
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 7,16* 3,82 4,91 2,60 3,41* 2,09 7,02

0,0 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 7,44* 3,96 5,48* 2,69 3,91* 2,29 6,79
V-steun + A-dozerblad omhoog 7,44* 3,52 4,84 2,41 3,91* 2,05 6,79
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 7,44* 6,48 5,48* 4,26 3,91* 3,59 6,79
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 7,44* 3,69 4,83 2,53 3,91* 2,15 6,79

-1,5 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 9,78* 7,26 7,00* 3,95 5,04* 2,70 4,76* 2,59 6,20
V-steun + A-dozerblad omhoog 9,78* 6,34 7,00* 3,51 4,84 2,41 4,62 2,32 6,20
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 9,78* 9,78* 7,00* 6,46 5,04* 4,26 4,76* 4,08 6,20
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 9,78* 6,64 7,00* 3,68 4,83 2,53 4,61 2,43 6,20
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Hefvermogen 
Gelede giek ∙ zonder bak	 Eenheid: 1 000 kg 

A
Chassis frame-aanbouwdeel

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m Max. reikwijdte
B A

Gelede giek 4.988 m ∙ arm 2,5 m

7,5 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 3,43* 3,43* 2,82* 2,82* 4,72
V-steun + A-dozerblad omhoog 3,43* 3,43* 2,82* 2,82* 4,72
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 3,43* 3,43* 2,82* 2,82* 4,72
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 3,43* 3,43* 2,82* 2,82* 4,72

6,0 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 4,13* 4,13* 2,91* 2,91* 2,39* 2,39* 6,13
V-steun + A-dozerblad omhoog 4,13* 4,13* 2,91* 2,72 2,39* 2,39* 6,13
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 4,13* 4,13* 2,91* 2,91* 2,39* 2,39* 6,13
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 4,13* 4,13* 2,91* 2,84 2,39* 2,39* 6,13

4,5 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 4,56* 4,56* 4,80* 4,67 4,29* 2,99 2,26* 2,26* 6,95
V-steun + A-dozerblad omhoog 4,56* 4,56* 4,80* 4,21 4,29* 2,70 2,26* 2,11 6,95
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 4,56* 4,56* 4,80* 4,80* 4,29* 4,29* 2,26* 2,26* 6,95
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 4,56* 4,56* 4,80* 4,38 4,29* 2,82 2,26* 2,21 6,95

3,0 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 5,90* 4,39 4,76* 2,88 2,26* 2,09 7,38
V-steun + A-dozerblad omhoog 5,90* 3,94 4,76* 2,60 2,26* 1,88 7,38
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 5,90* 5,90* 4,76* 4,47 2,26* 2,26* 7,38
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 5,90* 4,11 4,76* 2,72 2,26* 1,97 7,38

1,5 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 6,92* 4,11 5,21* 2,76 2,37* 2,01 7,48
V-steun + A-dozerblad omhoog 6,92* 3,67 4,92 2,48 2,37* 1,80 7,48
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 6,92* 6,66 5,21* 4,34 2,37* 2,37* 7,48
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 6,92* 3,84 4,91 2,60 2,37* 1,89 7,48

0,0 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 7,40* 3,95 5,45* 2,67 2,62* 2,06 7,27
V-steun + A-dozerblad omhoog 7,40* 3,51 4,82 2,39 2,62* 1,85 7,27
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 7,40* 6,47 5,45* 4,24 2,62* 2,62* 7,27
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 7,40* 3,68 4,81 2,51 2,62* 1,94 7,27

-1,5 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 8,54* 7,17 7,16* 3,91 5,23* 2,65 3,12* 2,30 6,73
V-steun + A-dozerblad omhoog 8,54* 6,26 7,16* 3,47 4,79 2,37 3,12* 2,05 6,73
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 8,54* 8,54* 7,16* 6,42 5,23* 4,21 3,12* 3,12* 6,73
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 8,54* 6,55 7,16* 3,64 4,78 2,49 3,12* 2,16 6,73

-3,0 m

V-steun + A-stabilisator omlaag 6,05* 3,97 4,35* 2,93 5,68
V-steun + A-dozerblad omhoog 6,05* 3,53 4,35* 2,62 5,68
F-dozerblad + R-stabilisator omlaag 6,05* 6,05* 4,35* 4,35* 5,68
F-dozerblad + R-stabilisator omhoog 6,05* 3,71 4,35* 2,75 5,68
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Stroom en elektrisch systeem
Elektrisch aandrijfsysteem: Vloeistofgekoelde motor, 
geleverd vermogen: 105 kW



Accuspecificatie: 580 V lithium LFP 

AC: laden: ingebouwde lader, type 2 aansluiting (max. 44 
kW)



Indicatie van het werkbereik: circa 10 uur 

AC-lader 30 kW

AC-lader 40 kW

Mobiel DC-oplaadpunt (40 kW)

Verlengde garantie — 5 jaar of max. 10 000 uur voor 
elektrisch systeem en accu's

Hydraulisch systeem 
Flowregeneratie op giek en arm 

Fine Swing-modus, aan of uit vanuit cabine 

Anti-terugveerkleppen voor zwenken 

Reservepoorten (klep) 

Extra vermogensfunctie met één druk op de knop 

Leiding in twee richtingen high flow + fittingen voor 
breekhamer (PE3C)



Slimme vermogensregeling (SPC3) 

Cilinderdemping en afdichtingen tegen verontreinigingen 

2 pompen tijdens rijden 

Fittingen voor grijperbak (richtklep van bakcilinder)

Hydraulische fittingen laag debiet voor roteren/kantelen 
werktuig (joystickbediening)

Hydraulische fittingen voor snelkoppeling

Dubbel pompdebiet voor aanbouwdelen

Giekvering voor rijdende LIS (niet compatibel met 
spatborden)

Elektrisch stuursysteem met joystick

Cabine en interieur
Cabine met CabSus-ophanging, overdruk en geluidsisolatie 

Volledig instelbare stoel met luchtvering en verwarming 

Airconditioning met klimaatregeling 

Zonwerend rolgordijn voorruit en verwijderbaar onderste 
voorruit



Schuifraam links 

Parallelle ruitenwissers onderkant en bovenkant voorruit 

Regenkap 

Knop achterruit ontwasemen 

Instelbare PPC polsbesturing voor arm, giek, bak en 
zwenken



Joysticks en pedaal bieden proportionele bediening van 
hulphydrauliekleidingen



Verstelbare kantelbare stuurkolom 

Pedaal voor hulphydrauliek 1 en 2 

Jog/shuttle-schakelaar 

Develon Smart – 12" touchscreen, all-in-one 

Aanbouwdeelbeheersysteem 

Draaiknop motortoerental (TPM) 

Automatische rijsnelheid 

4 bedrijfsmodi en 4 werkmodi 

Elektrische claxon 

Aansteker 

Plafondlamp 

Bekerhouder 

Meerdere opbergvakken (zoals een documentenhouder 
onder de stoel)



Opbergvakken (voor gereedschap en dergelijke) 

Verwarming en koeling lunchbox 

Vlakke, grote, gemakkelijk schoon te maken vloer 

Sleutelvrij startsysteem (Develon Smart Key) en portieren 
op afstand vergrendelen/ontgrendelen



Anti-diefstalbescherming 

12 V reserve stopcontact 

Seriële communicatiepoort voor laptop pc-interface 

Aan/uit-schakelaar externe radio 

Luidsprekers en aansluitingen voor radio 

DAB-radio met Bluetooth-streaming en handsfree-
belsysteem



360° all-around view camera (AVM)

360° all-around view camera (AVM) + radardetectie

Volledig instelbare geveerde stoel (verwarming en koeling)

Standaarduitrusting en opties

24 	



Veiligheid
Roll Over Protective Structure (ROPS) 

Veiligheidskleppen op giek- en armcilinder 

Waarschuwingsinrichting voor overbelasting 

Grote relingen op bovenstel en treden 

Zwaailicht 

Camera’s aan zijkant en achter 

Metalen antislipplaten met gaatjes 

Hydraulische veiligheidshendel 

Veiligheidsglas 

Noodhamer 

Rechter- en linkerachteruitkijkspiegels 

Batterij uitschakelaar 

Systeem om te voorkomen dat de motor opnieuw start 

Noodstopschakelaar en bedieningsschakelaar hydraulische 
pomp



Relingen (ISO 2867:2011) 

Parkeerrem 

Automatische graafrem 

7 LED-werklichten (2-gieklampen, 3-carrosserielampen, 2 
extra lampen op cabine)



LED-werklichten 4 extra lampen (2 voor, 2 achter op cabine)

FOGS-cabine — beschermplaten bovenop en voorop de 
cabine (ISO 10262)

Beschermplaten boven en onder voorruit

Overig
4 400 mm giek — 2 100 mm arm 

Stofscherm voor radiateur/oliekoeler 

Zelfdiagnosefunctie 

Accu's (2 × 12 V, 150 Ah) — dynamo (24 V, 100 A) 

Hydrostatische powershift transmissie met 2 versnellingen 

Op afstand smeren voor draaicirkel en scharnierpunten 
werkgroep



2 500 mm arm 4 600 mm monogiek

2 100 mm en 2 500 arm voor gelede giek

Develon-bakken: volledig aanbod bakken, voor universeel, 
hard en rots

Develon-breekhamers en Develon-snelkoppelingen

Extra filter voor fittingen breekhamer

Automatisch smeersysteem

Luchtcompressor

Weghomologatie (kan per land verschillen)

Onderstel
Steun voor 

Parallel dozerblad achter 

Standaard onderstel met dubbele banden 10-20 14 PR 

Modi voor asoscillatievergrendeling voor (aan/uit/
automatisch)



Zuigerstangbescherming bij cilinders stabilisator 

Afsluitbare gereedschapskist (links) 

Ogen kettingspanner voor en achter 

2 of 4 onafhankelijke stabilisatoren met beschermde 
cilinders

Parallel dozerblad voor en onafhankelijke stabilisatoren 
achter

Afsluitbare gereedschapskist (rechts)

Enkele banden 18-19,5-20 PR

Spatborden (niet compatibel met LIS)

Geschikt voor trekhaken (niet compatibel met 
weghomologatie — afhankelijk van plaatselijke regelgeving)

Optie =

Standaard = 
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Develon-
garantie
Gemoedsrust dankzij bescherming 
voor uw machines

Garantieplannen op maat
Kies uit diverse betaalbare beschermingsplannen, exclusief 
aangeboden voor Develon-klanten via onze erkende dealers. 
Met deze plannen maakt u van uw machine een echte 
investering, niet zomaar een uitgave.

Uitgebreide garantie van Develon 
Kies voor de uitgebreide garantie van Develon voor 
unieke bescherming, betrouwbaarheid en totale waarde. 
Dit plan biedt uw materieel de beste bescherming tegen 
onverwachte kosten en uitvaltijd. Zodat u zich kunt richten 
op wat belangrijk is: uw werk doen.

Kom nu in actie!
Neem vandaag nog contact op met uw erkende Develon-
dealer om de investering in uw machines te beschermen. 
Met ons eenvoudige proces en de blijvende voordelen helpt 
Develon uw zware bouwmaterieel in topconditie te houden, 
nu en in de toekomst.

Kies de uitgebreide garantie van  
Develon: speel op zeker en bescherm 
uw investeringen.

Bescherm uw zware bouwmaterieel 
met Develon. Onze uitgebreide 
garanties en beschermingsplannen 
bieden gemoedsrust doordat u weet 
dat uw investering veilig blijft en zijn 
waarde behoudt.
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